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IPP
El proyecto debe incluir IPP (Intervencion de
prioridad peatonal), pues estas intervenciones
contribuyen a la reducción de velocidad para que
el ciclista pueda compartir el espacio con los
autos de manera segura. 

DECKS
Incorporación de parklets
cuando hay comercios. 

ECOBICI
Incorporación del sistema
de bicicletas compartidas.

ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS
Se recomienda tener al menos un estacionamiento para bicicletas
por cuadra, en lugar de un estacionamiento para autos.

ESTACIONAMIENTO A 45°
Se recomienda estacionamiento a 45° cuando
la calle es muy ancha.

ESTACIONAMIENTO
PARALELO

VELOCIDAD
Límite de velocidad 30km/h y medidas
de moderación para que los conductores
respeten este límite.

2010 - 2014
137,9 Km

186.638  Viajes/Día
55.991.400  Viajes/Año

2015 - 2018
225,8 Km

254.915  Viajes/Día
76.474.500  Viajes/Año

2019 - 2023
304,7 Km

310.460  Viajes/Día
112.991.900  Viajes/AñoInitiative for Global

Road Safety

El futuro de las ciclovías
en Buenos Aires

Para conocer los principios para el
diseño seguro de ciclovías consultar:
wri.org/research/safe-bicycle-lane-design-principles



PLANIFICACIÓN A 2030
REFERENCIAS

Red de ciclovías ejecutadas

Ciclovias en avenidas

Conexiones AMBA

Ciclovías proyectadas

Estaciones Ecobici

Guarderias de bicicletas proyectadas

TIPOLOGÍAS DE CICLOVIAS EJECUTADAS

Tipología 
Ciclovía convencional

Tipología 
Avenida del Libertador 

Tipología 
Avenida

Tipología 
Estacionamiento paralelo

Tipología 
Convivencia


